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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 

 
RENOLIT MP 

 
Описание 
 
RENOLIT MP это литиевая пластичная смазка общего 
назначения, обладающая отличной механической ста-
бильностью, стойкостью к нагрузкам, устойчивостью к 
старению, прекрасными антикоррозионными свойствами 
и водостойкостью. 
 
Благодаря свойствам специально подобранного мине-
рального базового масла, RENOLIT MP отличается 
улучшенными низкотемпературными свойствами. 

Применение 
 
RENOLIT MP является идеальным многоцелевым про-
дуктом и применяется для смазывания всех нагружен-
ных узлов легковых и грузовых автомобилей, а также 
промышленного оборудования. 
 
RENOLIT MP не предназначена для закладки в авто-
мобильные ступичные подшипники. Для этого мы ре-
комендуем смазки RENOLIT LX-PEP 2 и RENOLIT MP 
150, одобренные ведущими производителями. 
 
Спецификации 
 

МВ 267.0; DBL 6804.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
Типовые характеристики 
 
Свойства Ед. Значение Метод 
    

Классификация - KP 2 K-40 DIN 51 502 

  L-X-DCEB 2 ISO 6743-9 

Цвет  Светло-
коричневый  

Температура каплепадения °С >180 DIN ISO 2176 

Пенетрация, 60 циклов 0,1 мм 265 – 295 DIN ISO 2137 

NLGI класс - 2 DIN 51 818 

Водостойкость баллы 1 – 90 DIN 51 807-1 

Коррозия медной пластины баллы 1 - 100 DIN 51 811 

Предел текучести при -40°С гПа < 1400 DIN 51 805 

Температурный диапазон °С -40 / +120  

 


