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ECOCOOL S-CLEAN MG 
 
Средство для удаления отложений солей магния в системах подачи СОЖ 

 
Описание 
 
ECOCOOL S-CLEAN MG – это специальное средство 
на кислотной основе, предназначенное для удаления 
отложений солей жесткости в системах подачи водо-
смешиваемых СОЖ при обработке магния и его спла-
вов. Подобные отложения образуются из-за образова-
ния солей магния в результате взаимодействия струж-
ки с водой и компонентами СОЖ. 
 
Применение 
 
ECOCOOL S-CLEAN MG используется в неразбавлен-
ном виде. Продукт наносится вручную непосредствен-
но на отложения солей жесткости. При этом следует 
соблюдать требования техники безопасности и ис-
пользовать средства индивидуальной защиты глаз и 
рук. Через небольшое время после нанесения средст-
ва его следует нейтрализовать водосмешиваемой 
СОЖ во избежание коррозии. 
 
В некоторых случаях при использовании ECOCOOL S-
CLEAN MG может приводить к повышенному пенооб-
разованию СОЖ. В этом случае к рабочей жидкости 
следует добавить пеногаситель ANTIFOAM. 

Свойства 
 
• Высокая эффективность 

• Быстрое время действия 

• Удаляет отложения магниевых солей  
 
Хранение 
 
Беречь от замораживания! 
 

 
 
 
 
Типовые характеристики 
 
Свойства Единица Значение Метод 
    
Плотность при 15ºС г/мл 1,14 DIN 51 757 

Цвет  от бесцветного до 
слегка желтоватого  

Вязкость при 40ºС мм²/с 2,5 DIN 51 562-1 
рН 5% раствора  2,5 DIN 51 369 

 


